


LE CARIGNAN

SPECIFICATIONS

Structure

¢ Fondation de 8 po en béton renforcé avec aciers d’armature

* Enduit bitumineux pour imperméabiliser 'humidité sur la fagade extérieure des murs de
fondation

¢ Drains au périmétre des murs de fondation

* Montants en 2 x 6 — 16 po centre pour mur extérieur

* Revétement de toit — aspenite de 12 po d’épaisseur

* Bardeaux d’asphalte — 25 ans

* Plancher 5/8 po — embouveté, collé et vissé

* Fenétres 100% PVC

* Matériaux sans entretien pour le parement extérieur, bordure de toit et sous face

* Briques en fagade

e Laine isolante R-12 sur les murs de fondation

e Laine isolante R-20 a l'intérieur des murs extérieurs

¢ Laine isolante R-40 dans les entretoits

¢ Choix de porte extérieure isolée en métal avec coupe-brise

* Porte patio a double vitrage scellé avec moustiquaire

* Garage isolé, robinet, drain de plancher, électricité, gypse, porte de garage isolée avec
commande a distance et porte de cété

Plomberie

* Tuyauterie d’égout, d’évent et de renvoi en ABS

* Tuyauterie d’eau chaude et froide en Pex

* 2 raccordements extérieurs d’eau

* Appareils sanitaires blancs, lavabo en porcelaine

* Filage et plomberie brute & la cuisine pour lave-vaisselle

« Evier double en acier inoxydable avec robinet simple, lave-légumes
* Bain romain simple

* Douche en coin avec pression équilibrée

INCLUSIONS

* Terrain
* Taxes (TPS/TVQ)
¢ Frais notariés™ (voir représentant)
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Electricité

e Entrée électrique 200 Amp - 32 circuits

* Interrupteurs et prises de style « décora »

* Prise pour laveuse-sécheuse au sous-sol

* 3 sorties de téléphone - choix d’emplacement

* 3 sorties de cable - choix d’emplacement

* 2 prises de courant a I'extérieur a I'’épreuve des intempéries
* Tuyauterie pour aspirateur central

* Carillon

* Fixtures électriques — standard de projet

Chauffage-Ventilation

» Chauffage central a haute efficacité au gaz naturel (si disponible) et chauffe-eau (50
gallons) — location Gazifere

* Echangeur d’air mécanique

Finition

* Armoires de cuisine en mélamine (choix de couleurs) avec portes en PVC

* Comptoir stratifié (choix de couleurs)

e Murs intérieurs peints au latex blanc

* Plafonds texturés

* Boiseries et portes de style colonial

Couvre-plancher

e Céramique a I'entrée et salle de bain

* Vinyle coussiné a la cuisine

¢ Bois franc au salon, salle a manger et passage
* Plancher stratifié dans les chambres a coucher
Extérieur

e Terrain tourbé a I'avant avec arbre
* Entrée simple sur gravier

e Garantie maison neuve Qualité Habitation
¢ Certificat de localisation

*Prix et spécifications sont sujets a changements sans préavis
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